
Más liMpieza  
y seguridad

¿Hay algo más incómodo que enrollar y desenrollar 
cada vez el cable de alimentación de su propio co-
che eléctrico? Gracias al enrollador de cable de Zeca 
todo se realiza de manera automática. 
¡una gran comodidad!

Un cable que se deja sin cubrir y enrollado manual-
mente puede con el tiempo, ensuciarse, consumirse, 
deteriorarse, todo esto influye en su funcionamien-
to. Un cable protegido por el enrollador de cable está 
siempre limpio y no se ve sometido a tensiones im-
previstas. Por esta razón es más seguro.

Más coModidad  
y facilidad de uso

coMprar uN eNrollador de caBle de zeca Hace 
aHorrar cada dÍa, MucHo esfuerzo y eNergÍa.

eNrolladores para 
cocHes elÉcTricos
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serie 5000

guÍa a los coNecTores

TYPE 1
SAE j1772-2009

TYPE 2
VDE-AR-E 2623-2-2

El conector Tipo 1 está provisto de 5 contactos:
- 3 contactos de potencia: L1, N, PE
- 2 contactos de comunicación: PP (proximidad) 

CP (control del piloto)

El conector Tipo 2 está provisto de 7 contactos:
- 5 contactos de potencia: L1, L2, L3, N, PE
- 2 contactos de comunicación: PP (proximidad) 

CP (control del piloto)

 bloqueo

toma  
estaciones  
de recarga

conector móvil para cables de recarga

empuñadura

pulsador de desbloqueo

El conector Tipo 1 es el estándar norteamericano y japonés, pero re-
sulta ser muy usado en los vehículos (generalmente no se instala a 
bordo de las estaciones de recarga). Este conector solamente puede 
usarse para las recargas monofásicas. MÁX. 32A 230V

El conector Tipo 2 es el estándar europeo para las estaciones de re-
carga en corriente alterna y es el conector más utilizado en los coches 
eléctricos por los fabricantes europeos de vehículos eléctricos. Este 
conector puede usarse tanto para las recargas monofásicas como 
para las recargas trifásicas. MAX 32A 230V / 32A 400V

MODELO TIPO DE 
CABLE CARgADOR TOMA EN ENTRADA 

LADO WALLBOX
ENCHuFE EN SALIDA

LADO VEHÍCULO
LONgITuD 

CABLE

Ev2161 3G2,5 + 1X0,5 monofásico
16A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 1
SAE

J1772-2009
3+1 m

Ev2162 3G2,5 + 1X0,5 monofásico
16A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

3+1 m

zeca preseNTa uN 
eNrollador de caBle para 

la Movilidad ecológica 
flexiBle y de alTa calidad. 
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serie 1400

opcioNal

MODELO TIPO DE 
CABLE CARgADOR TOMA EN ENTRADA 

LADO WALLBOX
ENCHuFE EN SALIDA

LADO VEHÍCULO
LONgITuD 

CABLE

Ev6321 3G6 + 1X0,5 monofásico
32A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 1
SAE

J1772-2009
7+1 m

Ev6322 3G6 + 1X0,5 monofásico
32A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

7+1 m

Ev6162T 5G2,5 + 1X0,5 trifásico
16A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

7+1 m

Ev6322T 5G6 + 1X0,5 trifásico
32A

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

type 2
VDE-AR-E
2623-2-2

7+1 m

MoNTe la wall Box eN 
su garaje y coNecTe su 
cocHe, verá la eNergÍa 
fluir por el eNrollador 
de caBle de zeca.

ART. 1401
SOPORTE ORIENTABLE

ART. 1403 
SOPORTE FIjO 

Apto para fijación en pared Apto para fijación en pared, suelo o techo.


