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Rápido y Flexible
•	 Autotest veloz proporciona prueba de rendimiento de red en cuestión de segundos

•	 Soporte para cable de par trenzado blindado y sin blindaje incluyendo Cat 5e, Cat 6,  

 Cat 6A y Cat. 7 (esquemas de cableado TIA 568A y 568b)

•	 Almacena hasta 5.000 pruebas para acomodar hasta los trabajos más grandes

•	 Capacidad para identificar y rastrear cables con una sonda de tono compatible

Intuitivo
•	 Generación automática de informes de las pruebas en formato PDF hace la  

 documentación sin esfuerzo

•	 Estructura menú uso fácil para un funcionamiento sin problemas y formación mínima

•	 Nombrado de cable simple y trabajo generación productividad

Seguro
•	 las pruebas IEEE802.3ab para asegurar rendimiento del cable contra un estándar  

 internacional reconocido.

•	 Contactos reemplazables en campo RJ-45 eliminan el tiempo de inactividad de los  

 conectores desgastados o dañados.

•	 Diseño robusto ofrece protección contra golpes en el campo.

•	 No hay necesidad de calibración anual reduciendo costos al propietario.

Funciones

VDVII|VDVII Pro SignalTEK CT
CUALIFICADOR DE CABLES DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS CON APP

Si instala o mantiene el cableado de datos, SignalTEK CT 
le permite generar informes de las pruebas que acrediten 
mediante un reporte en PDF los enlaces instalados funcionan 
a velocidades de transmisión de Gigabit Ethernet.
Para los instaladores, esto significa tener una forma costo-
efectiva para demostrar que el cableado de cobre se ha 
instalado correctamente y es capaz de soportar aplicaciones 
de Ethernet. Al demostrar un rendimiento real, SignalTEK CT 
confirma un trabajo profesional - reduciendo el riesgo de 
devoluciones de llamadas.
SignalTEK CT también ofrece a los propietarios de la red de 
la seguridad de que ha instalado el cableado admitirá ancho 
de banda servicios como VoIP, IP CCTV y video streaming 
siguientes movimientos, adiciones y cambios

Envia informes de pruebas desde cualquier lugar 
usando la APP Gratuita tanto para iOs como para 
Android

COD. HT: 9028

SignalTEK CT Cualificador más unidad remota

2 x baterías NiMH

Manual de instrucciones

2 x latiguillos - 30cm, Cat 5eSTP 
2 x cargadores con adaptadores EU/UK/US
1x adaptador USB a WiFi
1 x maleta de transporte

1 año de garantía

62-164 Sonda amplificadora

151052 1 x módulo de batería alcalina

150058 1 x herramienta de inserción RJ45, 10 Jack RJ45

Accesorios opcionales

Accesorios en dotación

Autonomía: 5h de uso

Memoria: 5000 posiciones (Máx. 50 trabajos)

Dimensiones (LxAnxH): 175x80x40mm

Peso (pilas incluidas): 400g

Características principales


